
最短3日で出荷します

機種名
最大
風量
(㎥/min)

所要電源
出力(kW)

ﾌﾞﾚｰｶ容量(A)
電源コード

吸込口
口径
(推奨)

重量(㎏)
寸法(㎜)W×D×H

CSA-1007H6 6.5 単相100v
0.75
20

有効3.5m
ﾌﾟﾗｸﾞ(ME2538)付

φ76.2
63

400×450×780

CSA-1007H2 6.5 3相200v
0.75
10

有効3.5m
M5丸端子付

φ76.2
63

400×450×780

CSC-22H2 22.5 3相200v
2.2
20

有効3.5m
M5丸端子付

φ150
120

520×570×1300

ご注文から出荷までの流れ

① 裏面ご注文フォームにてご依頼ください。（ＦＡＸ又はメールにて受付いたします）

② 弊社よりご注文内容確認及び確定金額をご案内いたします。

③ 金額をご確認頂き、弊社指定口座へお振込をお願いいたします。

④ 弊社口座へ着金を確認後、確定出荷日のご連絡をいたします。

⑤ 出荷後、出荷のご案内を差し上げます。

※ご注文内容確認のご連絡以降のキャンセルは出来ませんのでご注意ください。
※原則弊社指定口座着金後、3営業日目までの出荷とさせていただきます。
着金前の出荷をご希望の場合は、ご相談ください。

※お届け日、配送時間の指定はお受けできません。
※お届けは日本国内に限ります。
※重量物のため、配送業者の指定はお受けしておりません。
※荷降ろし用の機器（フォークリフト等）をご用意ください。

「故障してしまって今すぐ欲しい！」
などのご要望にお応えし、

短納期での納入対応を開始します。

下記集塵機（インバータ搭載型）３機種に限り、ご注文後最短３営業日目ま

でに出荷いたします。 ※但し、数に限りがございます。

真空企業株式会社
〒223-0052 横浜市港北区綱島東6-4-19
TEL 045-545-1033 FAX 045-545-1085

E-Mail：info@eolus.jp
http://www.eolus.jp

機種名 本体価格

CSA-1007H6（ホース3m付） 270,000

CSA-1007H2（ホース3m付） 255,000

CSC-22H2（ホース5m付） 498,000

※塗装色は、弊社標準クリーム色（マンセル2.5Y9/1）です。
※吸込口は、３種類よりお選びいただけます。（CSA：φ50.8・φ63.5・φ76.2 CSC：φ125・φ150・φ175）
ご指定が無い場合は、弊社推奨口径をお付けいたします。

お届け地域
運送費

ＣＳＡ ＣＳＣ

東京・神奈川 3,500 6,700

関東 4800 9,500

東北・北陸・近畿 7,000 12,800

中国・四国 8,700 17,800

九州・北海道 10,000 19,000

沖縄・離島 別途見積

※本体価格には運送費は含まれません。右表より別途ご確認ください。

※ホースは吸込口の口径と同サイズのものが付きます。

※ホース長さの変更はご相談ください。

※吸込口φ125・φ175の場合は、着金後７営業日目までに出荷となり

ます。

※排気オプションもご用意しております。詳しくはお問合せ願います。



注文書

貴社名

ご住所
〒

ご担当部署 ご担当者様

ご連絡先
Tel
Fax

E-Mail

お客様情報

真空企業㈱ 行

下記商品を注文します。

ＦＡＸ ０４５－５４５－１０８５
E-Mail ｓａｌｅｓ＠ｅｏｌｕｓ．ｊｐ

お届け先

□ お客様へお届け

□ 下記住所へお届け

お届け先名

ご住所
〒

ご担当部署 ご担当者様

ご連絡先 Tel E-Mail

連絡事項

ご注文内容

品名
吸込口径

（お選び下さい）
台数

CSA-1007H6（ホース3m付） φ50.8 φ63.5

CSA-1007H2（ホース3m付） φ50.8 φ63.5

CSC-22H2（ホース5m付） φ125 φ175

※ 送り状へ記載する項目等ございましたら、連絡事項の欄にご記入下さい。

φ76.2

φ76.2

φ150

※ は弊社推奨吸込口径です。

代理店


